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GYŐZÖDJÖN MEG A ROZSDAMENTES 
ACÉL FITTINGEK HASZNÁLATÁNAK 
ELŐNYEIRŐL

G316 ROZSDAMENTES ACÉL FITTINGEK

·  Vízzel nem reagál

·  Széles körű alkalmazás a különböző iparágakban

·  Kiváló műszaki paraméterek

·  A menetek sorjától és egyenetlenségektől mentesek

·  Sima és esztétikus megjelenés

ENGEDÉLYEK

A ROZSDAMENTES ACÉL FITTINGJEINK ÉS 
GOLYÓSCSAPJAINK VÍZHIGIÉNIAI ENGEDÉLLYEL 
RENDELKEZNEK

NNK Vízhigiéniai engedély

A higiéniai tanúsítvány garantálja a használatot és a 
szerelvények beépítését ivóvízvezetékekben.
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A GEBO G316 
MŰSZAKI ADATAI

GEBO G316 FITTINGEK ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

·   Az öntött termékek anyagtípusa: 1.4408

·  Az öntvény összetevői %-ban: C ≤ 0,07 · Cr 18,0 – 20,0 · 
 Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5

·  A 6003-as cikkszámú ív, valamint a 6270 és a 6272 cikkszámú  
 karmantyúk anyagtípusa: 1.4404 (AISI 316L)

·  A laposan tömítő hollanderek PTFE tömítéssel vannak ellátva

·  A fittingek maximális üzemi nyomása: 150 lbs  ~ 10,5 bar

·  Az 1.4408 és 1.4404 anyagok felhasználási területei:
 víz, ivóvíz, vegyi anyagok, élelmiszeripar

·  Nagyfokú ellenálló képesség a korrózióval szemben

·  Magasfokú ellenálló képesség a savakkal szemben

·  Maximális üzemi hőmérséklet (egyéb mechanikai behatás 
 nélkül): 220 °C

·  A csatlakozók menetei: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

GEBO G316 GOLYÓSCSAPOK

·  A golyóscsapok testjei CF8M anyagból készülnek

•  Minden golyóscsap PTFE tömítéssel rendelkezik 

•  Minden golyóscsap maximális üzemi nyomása: 63 bar 

•  Felhasználási területek: ivóvíz, víz, különféle vegyi anyagok

•  Kiváló sav- és korrózióval szembeni ellenálló képesség 

•  Minden golyóscsap avatatlan elzárás elleni védelemmel 
 van ellátva  

•  Menetek: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1) 

Fittingek, golyóscsapok és csövek
GEBO G316 ROZSDAMENTES ACÉL 
TERMÉKEK    

MAGASFOKÚ 
ELLENÁLLÓ 
KÉPESSÉG A 

KORRÓZIÓVAL ÉS 
SAVAKKAL 
SZEMBEN



FÓKUSZBAN A TERMÉKEINK

PÉLDÁK A KÜLÖNBÖZŐ 
TERMÉK TÍPUSOKRA 

PRECÍZ 
menet 
megmunkálás

TÖKÉLETES  
erős, kemény és 
tartós anyagokból 
készül

GEBO G316 
Megbízható 
és szivárgás 
mentes 
megoldás

LEGFONTOSABB ELŐNYÖK

KOR-
RÓZIÓVAL 
SZEMBEN

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ MENETEK 
ÉS TÖMÍTÉSEK  
A GEBO g316 rozsdamentes fittingek megjelenése
magáért beszél. A menetek sorjától és egyene-
tlenségektől mentesek, a felszín sima és esztétikus.

GYORSAN HOZZÁFÉRHETŐ
Az előre tervezhető gyártásnak és a rozsdamentes
acél menetes fittingek nagyfokú elérhetőségének 
köszönhetően a GEBO g316 termékek szinte mindig 
kaphatóak.

GEBO G316 
LOGÓVAL JELÖLVE  
A fitttingek többsége GEBO g316 logóval és 
nyomásszinttel: 150 lbs, 10.5 bar is jelölve van. 
Csak a g316 logóval ellátott termékek GEBO 
termékek.  

ELISMERT ÉS MEGBÍZHATÓ 
GYÁRTÓ A GEBO
Egy elismert európai márka, amely 1936 óta kínál
magas minőségű és hatékonyságú, gyors és megbízható 
szerelési megoldásokat.

ELLENÁLLÁS A KORRÓZIÓVAL SZEMBEN
A rozsdamentes fittingek alapanyaga 1.4404 (AISI 316L)
és 1.4408  (AISI 316) rozsdamentes acél. Ezen anyagok 
magasfokú korrózióállóságot biztosítanak a különböző 
közegekkel való használat során.

MAGAS SZÍNVONALÚ GYÁRTÁS ÉS 
NAGYFOKÚ TARTÓSSÁG 
A GEBO G316 menetes fittingek állandó minőséget és 
méreteket képviselnek (hosszúság, falvastagság, súly 
stb.). Ez hosszú évekig garantálja a megbízható és 
pontos használatot.

SZÉLES TÍPUS- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK
A GEBO
Több mint 35 féle különböző típusú csatlakozót kínál
1/4”-tól 4”-ig terjedő méretben. A rozsdamentes csövek 
hegeszthető, egy- és mindkét oldalon menetes változat-
ban érhetőek el.  A rozsdamenes acél golyóscsapok egy-, 
két- és három részes változatban kaphatóak. 

ALKALMAS IVÓVÍZHEZ
A GEBO
Rozsdamentes acél menetes fittingek megfelelnek
az ivóvizes közegben való alkalmazás higiéniai 
követelményeinek.

MEGOLDÁS A SZERELŐK 
SZÁMÁRA!

A GEBO g316 fittingek és csövek teljes egészében AISI 316 
és AISI 316L típusú rozsdamentes acélból készülnek. 
Ezeket a termékeket keménység és tartósság jellemzi.

ROZSDAMENTES ACÉL

A rozsdamentes acélból készült termékek esztétikája, 
a számos anyaggal szembeni ellenálló képesség és a 
beépítési kényelem fontossága teszi egyre népszerűbbé 
ezt az anyagtípust.


